miunske

pilot

HALT NUTZ- UND SONDER-
FAHRZEUGE SICHER AUF KURS

Bei jedem Wetter, in jeder Branche.



MEHR - ALS EIN NAME.

Piloten im Cockpit eines modernen Flugzeugs: jederzeit
im Bilde, jederzeit handlungsbereit. Er trifft Entschei-
dungen im Sekundentakt — auf Basis klarer Informati-
onen, intuitiver Steuerung und absoluter Systemzuver-
lassigkeit.

Genau dieses Prinzip Ubertragt miunske mit der
pilot®-Bedienpanelserie in die Welt der Nutz- und
Sonderfahrzeuge. Wie im Flugzeugcockpit steht
auch bei pilot® die perfekte Verbindung zwischen
Mensch und Maschine im Mittelpunkt: Das System
empfangt Eingaben, verarbeitet sie prazise und
spielt relevante Informationen strukturiert zurtck.
Alles lauft bidirektional — fUr maximale Kontrolle
im Einsatz.
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READY FOR TAKE OFF ACHT BASISVARIANTEN -

UNZAHLIGE MOGLICHKEITEN
DURCHSTARTEN - MIT pilot®-BASISVARIANTEN! ZUR AN PASSUNG

Machen Sie sich bereit fir die ndachste Generation
individueller Bedieneinheiten von miunske!

Die acht pilot®-Basisvarianten beruhen auf der FUr Fahrzeugentwickler bedeutet das:
langjahrigen Praxiserfahrung des miunske-Entwick- Das exakt passende Bedienkonzept fur
lungsteams und decken bereits eine Vielzahl gangiger ihr Nutz- oder Sonderfahrzeug

Anwendungen in Sonder- und Nutzfahrzeugen ab. Sie . . . .

. T . geringer Aufwand bei der Konfiguration
bilden damit einen hervorragenden Ausgangspunkt fur
individuelle Anpassungen. kirzere Entwicklungszeiten von

Fahrzeugsteuerungen

pilot 3.3 pilot 3.6 pilot 4.8 pilot 4.0 D
« 3 Segmente « 3 Segmente « 4 Segmente « 4 Segmente
« 3 Bedienfelder inkl. - 6 Bedienfelder « 8 Bedienfelder « 1 Display

1 XL-Bedienfeld

Das pilot-Baukastensystem

pilot 5.2 D pilot 6.12 pilot 9.18 pilot 9.7 D
3-4-5-6-9.. wieviele Segmente . : g » 5Segmente « 6 Segmente + 9 Segmente + 9 Segmente
hatten Sie gern? Ein Segment (18 mm breit) _ > / » 2 Bedienfelder » 12 Bedienfelder + 18 Bedienfelder » 7 Bedienfelder inkl.
ist die vertikale Einheit fUr die Breite des . & o - s + 1Display 1 XL-Bedienfeld
Bedienpanels. _' ' - 7 & ) . 1Display

Unterschiedliche Funktionseinheiten
bendétigen verschieden viele Segmente:
e 2 Bedien- & Anzeigefelder passen

auf 1 Segment

: : . Sprechen Sie uns an!
e 1 XL-Bedien- & Anzeigefeld bendtigt

die Breite von 2 Segmenten Kein Problem - wir entwickeln lhre individuelle Variante. Gemeinsam bringen wir lhre Ideen zum Fliegen.

Unser Entwicklerteam konzipiert fUr Sie eine maf3ge-
+49 359389800-0

info@miunske.com

e 1 Display bendtigt die Breite von . . . . .
schneiderte Bedieneinheit — exakt abgestimmt auf |hre
4 Segmenten .
Anforderungen. Dank des modularen pilot®-Baukasten-
o Beide vertikalen Rahmenseiten (z.B. systems sind vielfaltige, anwendungsspezifische Varian-
fUr Status- oder Bargraphanzeigen) ten realisierbar.
links und/oder rechts ergeben ebenfalls

zusammen genau eine Segmentbreite
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INDIVIDUELLE BEDIENEINHEITEN FUR
FAHRZEUGE ALLER BRANCHEN

DISPLAY

Vorteile fur

Anzeigevielfalt ohne Kompromisse: Ob einfache numerische Werte wie Temperaturanzeigen oder komplexe
grafische Inhalte - je nach Fahrzeuganforderung bietet die pilot-Bedieneinheit das passende Display. Fahrzeugentwickler
Ermoglicht die Darstellung komplexer grafischer Inhalte wie
Fahrzeugsilhouetten oder Systemzustande. Besonders ge- Flexibler Einbau: Beide
eignet fUr visualisierungsintensive Anwendungen mit hohem Displayvarianten sind fur den
Hoher Kontrast und exzellente Ablesbarkeit auch unter schwie- Informationsgehalt. horizontalen wie vertikalen Einbau
rigen Lichtbedingungen, z.B. bei direkter Sonneneinstrahlung. ausgelegt und bieten damit maximale Flexibilitat
Ideal fUr die Darstellung numerischer Werte und klar struktu- - 2,4" LCD-TFT-Farbdisplay bei der Integration in unterschiedliche Fahrzeug-

rierter Statusinformationen. . . konzepte.
Auflosung: 320 x 240 Pixel

Darstellung von Zahlen, Symbolen und Piktogrammen
2,4" Dot-Matrix-Display
Auflosung: 128 x 64 Pixel

hohe Leuchtkraft fUr beste Lesbarkeit — auch bei schwie-

rigen Lichtverhéltnissen

Unterschiedliche Anzeigefarben in weiB3, gelb, grin oder
blau wahlbar

MOGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG

Darstellung von Grafiken, Bildern und farbigen
Statusanzeigen

Frei programmierbar fur individuelle
Anzeigeanforderungen

30 Ui

199 uni | 30 s | 0

CAN-basierte Steuerung: Die frei program-
mierbaren Displays ermoglichen die Darstel-
lung einer nahezu unbegrenzten Anzahl an
Warn- und Bedienhinweisen. Inhalte lassen
sich Uber CAN-Botschaften flexibel steuern

und frei auf dem Display positionieren.

Einfach parametrierbar. FUr haufige Stan-
dardfunktionen stehen vordefinierte Tem-
plates zur Verfigung, die sich effizient Uber
die FlexGui-Software parametrieren lassen.
Dies reduziert den Integrationsaufwand und
beschleunigt die Systementwicklung.

MOGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG




BARGRAPH-
ANZEIGEN

Erweiterte Darstellung von Schaltzu-
standen Uber Bargraph-LEDs

FUr detailliertere Anzeigen von Maschinen-
oder Schaltzustéanden kann jedes einzelne
Bedienfeld zusatzlich mit Bargraph LEDs
erganzt werden - Standardtasten mit bis
zu 4 LEDs und XL-Tasten mit bis zu 6 LEDs.
Hier kommen Unicolor-LEDs zum Einsatz,
die je nach Anforderung farblich definiert
werden kénnen.

MOGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG

XL-TASTEN UND
TAKTILE FOLIENPRAGUNG

Ob mit Handschuhen oder in Stressmomenten —
XL-Tasten, kontraststarke Beleuchtung und eine

deutlich spurbare Folienpragung sorgen jederzeit
fUr préazise Bedienung und volle Kontrolle im und

am Fahrzeug.

Die pilot®-Bedieneinheit sorgt fur eine prazise
Fahrzeugsteuerung - auch unter schwierigen
Bedingungen. XL-Tasten ermdglichen eine sichere
Bedienung. Gepragte Konturen in der Frontfo-

lie verbessern die Haptik und unterstitzen die
schnelle, intuitive Orientierung - ideal, wenn der
Blick auf dem Einsatzgeschehen bleiben muss.

BEDIEN- UND ANZEIGE-
ELEMENTE

Alle Bedienelemente kénnen als Anzeige, Schalter, Taster
oder Impulstaster —softwareseitig parametriert werden.
Schaltzustidnde wie ,Ein" und , Aus" lassen sich durch
RGB-LEDs direkt an den Tasten mit frei definierbaren
Farbwerten, FarbUbergangen oder Blinkfrequenzen
visualisieren. Das sorgt fur eine eindeutige und intuitive
RUckmeldung an den Fahrer oder Maschinenbediener.

Exzellente Sichtbarkeit bei jeder Lichtsituation: Die
hohe Farbsattigung und der starke Kontrast der mit
RGB-LEDs hinterleuchten Symbole sorgen fur exzellente
Lesbarkeit — auch bei schwierigen Lichtverhéltnissen wie
direkter Sonneneinstrahlung oder Dunkelheit.

STATUS-ANZEIGEN

Mehr Uberblick zum Fahrzeugstatus durch zusitzliche Status-LEDs
Seitlich integrierte Statusanzeigen ermdglichen eine kompakte,
platzsparende Darstellung kritischer Informationen - visuell eindeutig
und sofort erfassbar. Die je vier RGB-Status-LEDs kdnnen zur Signa-
lisierung weiterer Betriebszustande genutzt werden und lassen sich
in Symbol und Farbe frei gestalten oder durch eine Bedruckung auf
der Bedienfolie benennen.

MOGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG
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BEDIENFOLIE

Die Standardausfihrung der pilot®-Bedienpanel ver-
fUgt Uber einen schwarzen, eloxierten Aluminiumrah-
men und eine widerstandsféahige Frontfolie aus reini-
gungsmittelbestédndigem Polyester. Diese Kombination
gewahrleistet hohe mechanische Belastbarkeit und
dauerhafte Lesbarkeit — auch bei intensiver Nutzung im

Fahrzeugeinsatz.

1
BN

49

SEW

MOGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG

Die Frontfolie lasst sich exakt an das Design des
jeweiligen Fahrzeugkonzeptes anpassen. Sie kann per
Laser bearbeitet und zusatzlich im CMYK-Farbraum
bedruckt werden:
umfangreiche Icon-Bibliothek zum Lasern im
pilot-Konfigurator vorhanden

Aufdruck kundenspezifischer Texte, Grafiken und
Logos

So lasst sich die pilot®-Bedieneinheit nicht nur funk-
tional, sondern auch optisch perfekt in das bestehende
Fahrzeugdesign einbinden.

MIT pilot® SICHER
DURCH STAUB UND
SCHMUTZ

Konzipiert fUr den harten Einsatz: pilot®
Uberzeugt mit einem robusten, rickseitig
verklebten Geh&duse und bietet durch IP67-
Schutz zuverlassige Sicherheit gegen Staub
und Strahlwasser.

Ob mit Handschuhen oder bei schlechter
Sicht — XL-Tasten, kontraststarke Beleuch-
tung und eine deutlich spUrbare Folienpra-
gung sorgen jederzeit fUr prazise Bedienung
und volle Kontrolle.

ALUMINIUM-RAHMEN

Konzipiert fUr den harten Einsatz in der
Nutzfahrzeugbranche: Die pilot-Bedienpa-
nel wurden speziell fUr den Einsatz unter
rauen Umgebungsbedingungen konzipiert
und bieten durch IP67-Schutz zuverlassige
Sicherheit gegen Staub und Strahlwasser.
Die Frontblende besteht aus eloxiertem
Aluminium mit einer hohen mechanischen
Stabilitat, ist korrosionsbesténdig und ge-
wahrleistet damit eine lange Lebensdauver -
selbst in vibrations- und schmutzintensiven
Bereichen wie Bau-, Land- oder Kommunal-

fahrzeugen.

Individualisierung
verschiedene Eloxal-Farben: eloxiert natur,

gelb, orange, rot, griun, blau

MOGLICHKEITEN DER INDIVIDUALISIERUNG
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SO FUNKTIONIERT'S:

Die Auswahl der pilot-Basisausfihrung erfolgt anhand der benétigten Steuerungs-
funktionen fUr das jeweilige Fahrzeug. Hierbei wird die passende pilot-Variante mit
Transportfolie gewdhlt und mit einer separaten ungelaserten Bedienfolie kombi-
niert.

FLEXIBEL-
B I S Z U R LETZTE N M I N UTE Im ndchsten Schritt wird das Folienkonzept definiert. Das Layout der fahrzeug-
- spezifischen Bedienfolie entsteht am PC und bericksichtigt eine individuelle Zuord-

KUNDENWUNSCHE ERFU LLEN - . e s S e 5 . ¢ nung der Symbole zu den jeweiligen Bedienfeldern. Auf Basis dieses Layouts wird
NOCH BEI FAHRZEUGUBERGABE ' ; R 4 die Bedienfolie anschlieBend gelasert.

FUr Entwickler im Sonderfahrzeugbau und bei
Systemintegrationen bietet die pilot-Bedienpanel- das gewUnschte Basis-Bedienpanel mit
serie einen entscheidenden Vorteil. Bei fahrzeug- separater ungelaserter Bedienfolie

spezifischen Bedienfunktionen lassen sich pilot-Ba- . .
einen sauberen Arbeitsplatz

sisvarianten bevorraten und zu einem passenden
Zeitpunkt konfigurieren. ein Lasergerat zur Herstellung der Bedienfolie,
z.B. Lasertyp Xtool M1

Das bedeutet fur Sie, dass Sie kurzfristig auf . . . . . .
Zum Abschluss wird die finale Bedienfolie auf das Bedienpanel aufgebracht. Dazu

wird die Transportfolie entfernt und die Bedienfolie unter sauberen Bedingungen
appliziert. Die Montage erfolgt gemafR der beiliegenden Montageanleitung, die mit
der Bestellung der Bedienpanel zur Verfigung gestellt wird.

Anderungswinsche lhrer Kunden reagieren kénnen
oder generell flexibel in der Konfiguration unserer

Bedieneinheiten sind.

Mit der pilot® bleiben wir Fahrzeugentwickler flexibel -
und kdnnen die Bedieneinheit genau dann konfigurieren,
wenn es im Projektverlauf am besten passt.

Felix Alexander Kénig - Teamleitung Individualfahrzeugbau

Welp Group - Farmingtons
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ENTWICKLUNGSZEIT: EXPRESS

HARDWARE UND SOFTWARE SELBST KONFIGURIEREN

HARDWARE - SCHNELL UND
EINFACH ONLINE KONFIGURIEREN

Mit dem Online-Konfigurator konnen Entwickler alle hardwaresei-
tigen Komponenten — vom Tasten-Layout und Displaytyp bis hin zu
Statusanzeigen, Rahmenfarbe und Foliengestaltung - individuell
zusammenstellen. So entsteht im Handumdrehen eine hochgradig
anwendungsspezifische Bedieneinheit — prazise abgestimmt auf das

jeweilige Fahrzeugkonzept.

14 ONLINEKONFIGURATION

pat Koafiguater

pilot® ONLINEKONFIGURATOR

Der schnelle Weg zum individuellen pilot®-Bedienpanel

Online-Konfigurator aufrufen

N

9 pilot®-Modell auswdhlen
Auswahl der passenden Basisvariante
als Grundlage fur das Bedienkonzept.

&

0 Design und Gehéduse definieren
Definition von Frontfolienlayout, Rah-

menfarbe und gewinschter Konfekti-

onierung.

» Ggf. Abstimmung mit dem Endkun-
den auf Basis Konfigurationslink
Besprechung der Vorschau mit dem
Endkunden und Erfassung eventu-

eller Anderungswiinsche.

Bedien- und Anzeigeelemente e

konfigurieren

Festlegung des Displaytyps sowie der ge-
winschten Symbole, Funktionen, Bargraph-
und Statusanzeigen. Auch eigene Symbole
kénnen bei Bedarf hochgeladen und einge-

bunden werden.

A

o Beauftragung

\

=

Konfiguration an miunske Gbermitteln e

und Angebot erhalten
Angebotsanfrage mit der finalen Konfigura-
tion und gewinschten Stiuckzahl an miunske

senden.

CANopen

Parametrierung per CANopen o
EDS Files stehen im Onlinekatalog
zum Download bereit.

Inbetriebnahme im Nutzfahrzeug

oder in der Arbeitsmaschine

ONLINEKONFIGURATION

15



STARTEN OHNE WARTEN

ALLES LIEGT IN IHRER HAND

SOFTWARE - CANOPEN-READY

INTEGRATION INS FAHRZEUG

Frei konfigurierbare Software mit EDS-Datei

FUr jede pilot®-Bedieneinheit stellt miunske die pas-
sende EDS-Datei samt ausfUhrlicher Beschreibung zur
VerfUgung - direkt abrufbar im Produktkatalog. Die
EDS-Dateien kénnen bequem in CANopen-Parame-
triertools wie z. B. der miunske-toolchain oder CODES-
YS eingelesen werden. So lassen sich alle relevanten
Funktionen individuell parametrieren - vom Schalt-
und Anzeigeverhalten der Bedienfelder bis hin zu den
zusatzlichen LED-Anzeigen. Damit wird die Soft-
ware-Konfiguration schnell und transparent realisierbar
— exakt auf Ihre Applikation abgestimmt.

pilot® Bedienpanel eignen sich fir
CAN Safety Anwendungen.

CANopen
safety

SOFTWARE UND INTEGRATION + SCHULUNG

Download miunske-toolchain:

toolchain

by miunske

Die pilot®-Bedienpanel wurden so konzipiert, dass
sie sich leicht in unterschiedliche Fahrzeugarchi-
tekturen einfigen lassen - montagefreundlich,
anschlussbereit und robust.

Einfache Integration ins Fahrzeug: Die pilot®-Basis-
varianten 9.7D und 9.18 sind im genormten DIN-
Schacht-Format ausgefUhrt und ermdoglichen
dadurch eine besonders einfache, zeitsparende
Integration. Alle AusfUhrungen der pilot®-Serie
wurden fUr die horizontale und vertikale Montage
konzipiert — fUr maximale Flexibilitat bei der Inte-
gration im Fahrerhaus oder AuBenbereich.

Anschlussfertige Kabelkonfektionen: Fir eine
installationsfreundliche Umsetzung bietet miunske
anschlussfertige Kabelkonfektionen, die exakt

auf die fahrzeugspezifischen Anforderungen
abgestimmt sind - inklusive definierter Kabel-
langen und kundenspezifischer Steckverbinder
wie DEUTSCH, Micro-MATE-N-Lok oder weiterer
marktUbliche Varianten.

IP67-Schutz fir Innen- und AuBeneinsatz: Alle
Ausfihrungen der pilot®-Serie sind staub- und
strahlwassergeschitzt nach IP67. Damit eignen
sie sich ideal fUr den Einsatz in anspruchsvollen
Umgebungen - etwa in offenen Kabinen von
Nutzfahrzeugen, auf Baustellen oder in landwirt-

schaftlichen Maschinen.

SOFTWARE UND INTEGRATION + SCHULUNG
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ENTWICKLUNGSBEGLEITUNG UND
SCHULUNGEN FUR EFFIZIENTE
CAN-SYSTEMLOSUNGEN

ENTWICKLUNG UND FERTIGUNG -

MADE IN GERMANY

miunske® verfolgt einen I6sungsorientierten Ansatz bei der Nutzung von
CAN-Produkten. Im Rahmen dieser Strategie wurden die CAN-Tasta-
turen 2G inhouse entwickelt und haben sich bereits erfolgreich am Markt
etabliert. Die neue Serie der pilot®-Bedienpanel ersetzt die bisherige Serie
nicht, sondern ergénzt das bestehende Portfolio an CAN-Bedieneinheiten.

DarUber hinaus bietet miunske ein umfangreiches Portfolio an CAN In-/
Output-Modulen, die entweder in bestehende CAN-Netzwerke integriert
oder als eigenstandiges CAN-System eingesetzt werden kdnnen.

Know-how-Transfer — mit CAN-Schulungen direkt vom Entwickler
miunske® unterstUtzt Sie umfassend — von der Entwicklung kundenspe-
zifischen Losungen bis zur Serienproduktion. FUr Entwicklerteams, die
eigene CAN-Anwendungen realisieren méchten, bieten wir praxisnahe In-
house-Schulungen an — mit konkreten Anwendungsbeispielen und direktem

Bezug zur Parametrierung von miunske-Produkten.

SOFTWARE UND INTEGRATION + SCHULUNG

Die pilot®-Bedienpanel werden vollstédndig am miunske-Standort GroBpostwitz in
Deutschland entwickelt und gefertigt. Durch die enge Verzahnung von Elektronikent-
wicklung, Leiterplattenbestickung (SMT), Baugruppenmontage und Kabelkonfektion
bietet miunske maximale Fertigungstiefe — fUr volle Kontrolle, hohe Flexibilitédt und

konstant geprifte Qualitdt im gesamten Herstellungsprozess.
Durch die direkte Zusammenarbeit zwischen Entwicklung, Fertigung und Qualitatssi-
cherung entstehen passgenaue Systemlésungen - genau abgestimmt auf die Anforde-

rungen von Nutz- und Sonderfahrzeugen sowie mobilen Arbeitsmaschinen.

Zukunftssicher, praxisnah und 100 % Made in Germany.

SACHSEN

;_ Diese MaBnahme wir;ﬁ mitfinanziert MADE IN
W it Steuermitteln au Grundlage des

‘- - VoM Séachsischen Landtag beschlossenen GERMANY

- Haushaltes.

SOFTWARE UND INTEGRATION + SCHULUNG 19



miunske Gruppe

D-02692 GroBpostwitz

+49 35938 9800-0

info@miunske.com

m!unske®

miunske.com
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